
AHŞAP 

BÖLÜM 11 



Ahşap 2 

Ahşap 

İnsanlığın ilk yapı malzemelerinden 

olan ahşap, canlı bir organizma olan 

ağaçtan elde edilen lifli, heterojen 

ve anizotrop bir yapı malzemesidir. 

http://www.encyclopaedia.es/tr/wiki/Resim:Lamine_ahsap_kesit.jpg.html
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Ahşap 3 

Ahşabın Yapıda Kullanım Alanları 

Günümüzde ahşap yapıda Taşıyıcı malzeme olarak (çatı, karkas 

duvar), Kaplama (duvar, döşeme) ve Doğrama (pencere, kapı) 

olarak kullanılmaktadır.  



Ahşap 4 

Günümüzde Ahşap 

Günümüzde taşıyıcı eleman olarak kullanımı azalmış ise de 

yinede ahşap kaplama ve doğrama olarak önemli bir yapı 

malzemesi olma niteliğini korumaktadır.    



Ahşap 5 

Ahşabın Yapısı 

 Yapısal açıdan doğal bir polimer 

olarak düşünülebilir. Ahşabın 

bünyesi ağacın uzunluğuna paralel, 

uzun boş hücrelerden oluşur.   



Ahşap 6 

Yapı Mühendisliğinde Ağaç Türleri 



Ahşap 7 

Kozalaklı Ağaçlar 

 Çamlar reçineli ağaçlardır, bu nedenle dış etkilere     

dayanıklı olup, doğrama işleri için uygundurlar. 

 Köknarlar ise yumuşak, reçinesizdir ve daha çok kalıp, iskele, 

kaplama işleri için uygundurlar. 

 Sedir, ladin ve selviler de değerli kozalaklı ağaçlardandır. 

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.geocities.com/melsimsek2001/g0111800.jpg&imgrefurl=http://www.geocities.com/melsimsek2001/cam.htm&usg=__243EnIfYsbiUu6kU4Ah0Lfb5NLU=&h=754&w=490&sz=69&hl=tr&start=7&tbnid=FdiliGV97d058M:&tbnh=142&tbnw=92&prev=/images%3Fq%3D%25C3%25A7am%2Ba%25C4%259Fac%25C4%25B1%26gbv%3D2%26hl%3Dtr


Ahşap 8 

En Yaşlı Ağaç İsveç Köknarı 

Dünyanın en yaşlı ağacı İsveç’te. 

Afrika köknarlarının en yaşlı 

ağaçlar olduğu biliniyordu. 

İsveçli araştırmacılara göre 

dünyanın en yaşlı ağacı, İsveç’te 

hala ayakta olan 9 bin 550 yıllık 

bir köknar ağacı. 



Ahşap 9 

Yapraklı Ağaçlar 

Yapraklılardan meşe çok sert, işlemesi zor ve çok dayanıklı 

bir ağaç olup daha çok parke işleri için uygundurlar. 

Kayın, gürgen, ceviz ve dişbudak ise daha çok mobilyacılıkta 

kullanılan kıymetli ağaçlardır.  

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.ogm.gov.tr/yaprak/atkes.gif&imgrefurl=http://www.forumvadisi.com/doga-ve-bitkiler/27973-bitki-nedir-kaca-ayr-l-r-genel-bilgiler.html&usg=__MzSkLE7JJOwsCxkPBn_EySD8Ink=&h=217&w=240&sz=27&hl=tr&start=9&tbnid=2bGPfXdel4u3GM:&tbnh=99&tbnw=110&prev=/images%3Fq%3Dyaprakl%25C4%25B1%2Ba%25C4%259Fa%25C3%25A7lar%26gbv%3D2%26hl%3Dtr


Ahşap 10 

Ahşabın Kimyasal Yapısı 

Ahşabın Kimyasal 
Yapısı 

%60 Karbonhidrat 
kökenli selüloz 

%28 Linyin 

%12 Pektin 



Ahşap 11 

Selüloz, Linyin ve Pektin 

Selüloz (C6H10O5), bitkilerde hücre yapısının büyük bir 

bölümünü oluşturan kâğıt, yapay ipek ve patlayıcı 

maddelerin yapımında kullanılan bir karbonhidrat.  

Linyin, bitkilerde doku iplikçiklerini birbirine bağlayan ve her 

bitkininki kendine özgü yapıda olan çoğuz özdek*.  

Pektin, bitki hücre duvarlarından elde edilen 

bir heterosakkarittir.  

*Özdeciklerin kümelenmesi. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Bitkiler
http://tr.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCcre
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Ahşap 12 

Ahşabın Teknik Özelliklerini Etkileyen Unsurlar 

1.  Anatomik yapısı 

2.  İklim 

3.  Toprağın durumu 

4.  Ormanın sıklığı 

5.  Güneşlenme 

6.  Ahşabın kusurları 

7.  Ahşabın hastalıkları 



Ahşap 13 

Ahşabın Kusurları 

Ahşap Kusurları 

Ağaç Kusurları Kereste Kusurları İmalat Kusurları 

Kaçık merkezli 

Eğri eksenli 

Çok budaklı 

Don çatlaklı 

Yıldırım çarpmış 

Budaklar 

Yarıklar 

Peşlenme 

Eğik lifler 

Reçine keseleri 

Çarpılmalar 

Kaçıklıklar 

Yanıklar 

PEŞLENME : Eşit olmayan hacim değişmeleri ve farklı su miktarlarından doğar. 



Ahşap 14 

Ahşap Sınıfları 

Ahşap  
Kusurlarına Göre 

1. 2. 3. 



Ahşap 15 

Ahşabın Fiziksel Özellikleri 

Fiziksel Özellikler 

1. Nem: %12-15  

2. Birim hacim ağırlık: 0,1-1,5 t/m3 

3. Sıcaklık genleşmesi: sıcaklık artışı ile genişler. 

4. Isı iletkenliği: ısı bakımından kötü bir iletken. 

5. Elektrik İletkenliği: pratik olarak iletmez. 

6. Dayanıklılık: ortama bağlı olarak değişir. 



Ahşap 16 

Ahşabın Mekanik Özellikleri 

Karışık, heterojen ve anizotrop yapısı nedeniyle ahşabın 

mekanik özelliklerini incelemek kolay değildir.  

Ahşap su içeriğinin fonksiyonu olarak şişen, büzülen bir 

malzeme olduğu gene su içeriğin fonksiyonu olarak mekanik 

özellikleri de değişen bir malzemedir.  



Ahşap 17 

Ahşabın Mekanik Özelliklerini Etkileyen Unsurlar 

•  Anatomik yapı 

•  Yoğunluk 

•  Nem derecesi 

•  Kuvvetin uygulandığı yön 

•  Korunma derecesine bağlıdır.  



Ahşap 18 

Ahşap Lif Yönleri 

   Ahşap tipik bir anizotrop malzemedir. Ahşabın mekanik 

özelliklerini iki yönde incelemek gerekir. Lifleri yönündeki tüm 

özellikler, basınç ve çekme dayanımları, enine yöndeki 

dayanımlardan yüksektir.  

• Eksenel Yön (lifler boyunca) 

• Transversal yön (liflere dik doğrultuda) 



Ahşap 19 

Ahşap Emniyet Gerilmeleri 

 Uzun süreli yüklemelere dayanıksızdır,  

 Yorulma olayına dayanıksızdır, 

 Uzun süre sıcak su etkisine karşı dayanıksızdır. 



Ahşap 20 

Ahşabı Yıpratıcı Etkiler 

Yıpratıcı 
Etkiler 

Canlı  
Organizmalar 

Rutubet Yangın 

Mantarlar 

Böcekler 

Kurtlar 
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Ahşap 21 

Ahşabı Koruma Yöntemleri 

 Boyama 

 Katranlama 

 Yüzeysel yanma 

 Çivileme 

 Daldırma   



Ahşap 22 

Ahşabın Nemi 

 Ahşap içerisindeki nem % 0-200,  

 Yeni kesilmiş bir ağaçta % 50-130,  

 Kuru kabul edilen ahşapta % 18-22,  

 Yapay olarak kurutulmuş ahşapta % 8’in altında olabilir.  

Hücre boşluklarındaki suya serbest su diyoruz, kesimi izleyen 

günlere buharlaşır. Hücre çeperlerine yapışmış emme su uzun 

süre ahşap içinde kalır. Kendi haline bırakılan tomruk, 

kozalaklılarda 2 yılda, yapraklarda 4 yılda ancak kurur.  



Ahşap 23 

Ahşapta Nemin Etkileri  

Ahşap kuruyunca sertlik ve dayanım gibi bir kısım özellikleri 

düzelir ancak enerji yutma kapasitesi azalır.  



Ahşap 24 

Ahşabı Kurutma Yöntemleri 

1.  Açık havada kurutma 

2.  Sıcak hava ile kurutma 

3.  Yüksek frekans ile kurutma 

4.  Vakumda kurutma 

http://www.timsan.com.tr/altgrup.php?grup=orman&id=3


Ahşap 25 

Ağacın Mekanik İşlenmesi 

Ağacın İşlenmesi 

Mekanik Araçlarla Kimyasal İşlemlerle 

Yontma,Biçme,Dilme  
Açma,Kıyma 

Selüloz Sanayisinde 

Kağıt 

Suni İpek 

Vernik 

Reçine 

V.b. 

Tomruk 

Direk 

Kereste 

Yaprak 

Kontraplak 



Ahşap 26 

Ahşabın Ürüne Dönüşümü 



Ahşap 27 

Ahşap Yapı Elemanları 


