
Örnek 1. 

Şekildeki malzeme St37 
malzemeden taşlama son işlemi ile 
imal edilmiştir. Mil statik burulma 
momenti Mb=250 Nm ve dinamik 
eğilme momenti (Me=250 Nm) 
etkisindedir. Mili sürekli 
mukavemet bakımından kontrol 
ediniz? 

 

 

ÇÖZÜM 

Tehlikeli kesit çentik etkisi nedeniyle faturanın bulunduğu kesit olup hesaplamalar bu kesit esas alınarak 
yürütülmüştür. 

Kesit Alanı: 𝐴 =
∙

=  
∙( )

= 1590 𝑚𝑚  

Eğilme Mukavemet Momenti: 𝑊 =
∙

=  
∙( )

= 8946 𝑚𝑚  

Burulma Mukavemet Momenti: 𝑊 =
∙

=  
∙( )

= 17892 𝑚𝑚  

Statik burulma momenti etkisinde 𝜏̅, dinamik eğilme momenti etkisinde σe oluşur. 

𝜏̅ =
M

𝑊
=

250000𝑁𝑚𝑚

17892 𝑚𝑚
= 13,97

𝑁

𝑚𝑚
 

𝜎 =
𝑀

𝑊
=

250000𝑁𝑚𝑚

8946 𝑚𝑚
= 27,94

𝑁

𝑚𝑚
 

Eşdeğer gerilmeler 

Statik :   𝜎 ş = 𝜎 + 3�̅� = √3𝜏̅ = 24,19  

Dinamik:  𝜎 ş = 𝜎 + 3𝜏 = 27,94 + 3 ∙ 0 = 27,94  

Ortalama gerilme: 𝜎 = 𝜎 ş = 24,19  

Üst gerilme:  𝜎ü = 𝜎 + 𝜎 ş = 24,19 + 27,94 = 52,13   

Tgα:   𝜎ü
𝜎 = 52,13

27,94 ⇒ α = 61,8° 

St37 için Tablo 2’den  
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alınarak sürekli mukavemet diyagramı yaklaşık olarak çizilir. Bu diyagramın lineer olarak küçültülmüş 
şekli için çentik etkisi, yüzey düzgünsüzlüğü ve boyut etkileri değerlendirilerek: 

Çap düzeltme katsayısı   Kb=0,8375 (Tablo 4’ten) 

Yüzey düzgünlüğü katsayısı Ky=0,963 (Tablo 3’ten) 

Çentik katsayısı için  D/d= 70/45=1,5 

    r/d= 3/45=0,06 

    Kt=1,95 (Şekil 31) 

    q= 0,74 (Tablo 5’ten) 

β = 1 + q · ( Kt − 1 ) = 1 + 0,74 · ( 1,95 − 1 ) = 1,703 bulunur. 
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1,703
∙ 340 = 161,01 
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∙ 190 = 89,98

𝑁

𝑚𝑚2
 

 

 

 

 

 

                                                                                              𝜎şü = 160  

 

 

 

 

 

Yukarıda bulunan α = 61,8° şekle taşınırsa, yani gerçek üst gerilme (ölçekli olarak) bulunabilir. 

(𝜎şü = 160 𝑁/𝑚𝑚 ). 

𝜎ü = 52,13 <  𝜎şü = 160 𝑁/𝑚𝑚  olduğundan eleman sürekli mukavemet bakımından 

emniyetlidir. Emniyet katsayısı S= şü

ü
=

,
= 3,06 
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